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Roz3czniki

NSL60
Napéd silnikowy
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1. ZASTOSOWANIE.

Napédy silnikowe typu NSL60 przeznaczone st do wspé3pracy z od3lcznikami, roz3icznikami s3upowymi ceredniego napiécia o
posuwistym ruchu ciégna. Zastosowanie napédu pozwala na zdalne lub lokalne sterowanie 3'cznikiem sieci ceredniego napiécia. Przewidziany jest
do wspéipracy z ka¢dym 3icznikiem uruchamianym ciégnem u3o¢onym wzd3u¢, s2upa o skoku ciégna w przedziale 100-190 mm, ktérego sida
przestawienia nie przekracza 6500N.

2. ZALETY.

prosta budowa z wykorzystaniem wyprébowanych mechanizméw (2000 cykli 3*czeniowych);
du¢a maksymalna sita poosiowa do 6,5kN;

niezawodnoceae dzia*ania;

skrécony czas trwania wy3lczefi awaryjnych;

w przypadku zaniku napiécia mo¢ liwoceae dzia®ania récznie;

made gabaryty;

dostosowany do potrzeb Polskiej Energetyki.

3. OZNACZENIE NAPEDU.

Przyk3ad zamoéwienia:

NSL60 -1 lub -2 124V ub /220V 1.Napéd silnikowy typu NSL60-1/220 VDC

Napéd w ma3ej obudowie, napiécie zasilania silnika 230Vdc

1- ma3a obudowa Napiécie zasilajice 2.Napéd silnikowy typu NSL60-2/24 VDC

2- du¢.a obudowa silnika Napéd w du¢ ejizolowanej obudowie,(miejsce na telemechaniké)
napiécie zasilania silnika 24 VDC

Typ napédu

Uwaga: w zamowieniu prosimy podaee réwnie¢, rodzaj s3upa.

4. BUDOWA | ZASADA DZIAEANIA.

W sk3ad napédu silnikowego wchodz:

¢ mechanizm z kilkustopniow! przek3adnit zébat!, napédzan?
silnikiem pridu sta®ego;

¢ 3iczniki kraficowe wy3lczaj'ce zasilanie silnika po ositgniéciu
okrecelonego poog enia,;

¢ listwa zaciskowa do pod3iczenia obwodéw zasilania;

« mikroprze3tcznik blokady elektrycznej wyslczaj'cy zasilanie silnika
podczas dzia3ania napédem récznie;

¢ blokadé mechaniczn! napédu;
e zespo63 stycznikow;
o grza3ké z termostatem.

==

[1] obudowa
[2] silnik (o ‘
[3] przek3adnia

[4] ciégno

[5] panel sterowniczy

[6] grzadka

[7] blokada mechaniczna

[8] mikroprze3dicznik drzwi

[9] listwa zaciskowa (dostépna po otwarciu panelu sterowniczego).

\ \

[0

Obudowa wykonana jest z blachy aluminiowej, gatunku PA4, pokrytej warstw?
farby proszkowej epoksydowej. Drzwi uszczelnione st uszczelk? silikonow?.
Konstrukcja obudowy zapewnia stopiefi ochrony wnétrza na poziomie IP54.
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5. DANE TECHNICZNE.

Napiécia znamionowe silnika: 220 VDC
24V DC 110 vDC 230 VAC
2. Moc znamionowa: 300W
3. Pridy znamionowe silnika: 19 A 4 A 2,2A
4. Si%a poosiowa maksymalna: 6,5kN
5. Czas przestawienia 3!cznika ok. 4 sek.
6. Max. przekroj przewodow do przy3iczenia listwy zaciskowej 2,5 mm’
7. Masa napédu ok. 20kg
8. Znamionowa trwalocese mechaniczna 2000 cykli

6. SZKIC WYMIAROWY NAPEDU.
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7. SCHEMAT IDEOWY NAPEDU NSL-60.

STEROWANIE | SYGNALIZACJA ZASILANIE OBW. SILNIKA ‘ OGRZEWANIE
x1 1 Fl 2
+24VDC X.3-X.6
X9  X.10
43 43 I 3 111
K1 K2
44 44
21st 21st E
K2 K1
22t 225t
e Przycisk
/ ) X.29 X.30
‘L\ 14 12T zaT 27] } 14 12T zaT 2] L sonen
J p 11| 13
divauibhiy; :
154 & [ ‘Z ‘kss %"\ ]
13 111 zal 21] 13 11l 2sl 21 14] 12 —

Qgﬁz S1- ZAMKNIJ

S1 - Przycisk zamykania (zielony)

S2 - Przycisk otwierania (czerwony)

S4 - Mikro3tcznik kraficowy

S5 - Mikro3tcznik kraficowy

S7 - £'cznik rodzaju sterowania (zdalne - odstawione - lokalne)

S9 - Mikro3icznik blokady mechanicznej (sprzégsa)

S10 - Mikro3tcznik stanu drzwi szafki napédu

L s 1 L 1 3 K1 - Stycznik zamykania DILEMO1 24 VDC + styki pomocnicze 22DILEM

) so ) T s10 K2 - Stycznik otwierania DILEMO01 24 VDC + styki pomocnicze 22DILEM

- { - % K5 - Przekaznik czasowy (zakr. 1-10s)

| - | _ 531—0153 F1 - Zabezpieczenie nadpridowe obwodu sterowania i obwodu silnika 2-biegunowe C16
E - Grzejnik 230 V /25 W

T - Termostat

S10 - Mikrotacznik stanu drzwi

Rodzaj sterowania 1-213-4

A2 Drzwi otwarte

Drzwi zamkniéte

x2 3 Fl 4 | x7-x8
—

e S7 - Przetacznik rodzaju pracy (program faczen)
S9- Mikrotacznik blokady Pozycja 3tcznika 1-2(3-4|5-6|7-28[9 - 1011 - 12|
Rodzaj sterowania 1-2(3-4 1 |ster. zdalne
ster. réczne 2 | odstawione
ster. elektryczne 3 | ster. lokalne

Uwaga: Stan 3tcznikow kraficowych S4 i S5 odpowiada pozycji OTWARTEJ 3icznika WN

X - Listwa zaciskowa skrzynki sterowniczej
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Zak3ad Wytworczy Aparatéw Elektrycznych Sp. z o.0.
ul. Gdafiska 60; 84-300 Lébork

Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86

e-mail: zwae@zwae.com.pl

www.zwae.com.pl



