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1. ZASTOSOWANIE.

2. ZALETY.

ZWAE Sp. z o.o.

Napêdy silnikowe typu NSO80 przeznaczone s¹ do manewrowania
od³¹cznikami i uziemnikami napowietrznymi wysokiego napiêcia
produkcji ZWAE Sp. z o.o. Lêbork. Mog¹ równie¿ napêdzaæ aparaty,
których k¹t obrotu do przestawienia wynosi max. 192°, a moment
oporowy przy zamykaniu i otwieraniu nie przekracza 800 Nm. Napêdy te
przystosowane s¹ do wspó³pracy z dawniej stosowanymi od³¹cznikami i
uziemnikami produkcji ZWAR na napiêcia 110, 220 i 400 kV, (m.in.
ONIII110...,ONI220, ONS...,UNIII110...). Stanowi¹ idealny zamiennik
dla napêdów rêcznych lub pneumatycznych w przypadku modernizacji
istniej¹cych od³¹czników wysokiego napiêcia.
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prosta budowa z wykorzystaniem wypróbowanych mechanizmów;
du¿y moment obrotowy (800 Nm), umo¿liwiaj¹cy ³atwe
manewrowanie jedno- i trójbiegunowymi zestawami od³¹czników w
najtrudniejszych warunkach klimatycznych (przy silnym oblodzeniu);
ró¿ne wersje napiêæ zasilaj¹cych i sterowniczych (110Vdc, 220Vdc,
3 fazowe 230/400Vac);
wszechstronne wyposa¿enie elektryczne w urz¹dzenia pomocnicze
i steruj¹ce (w tym 16 obwodowy ³¹cznik pomocniczy);
mo¿liwoœæ realizacji zdalnego sterowania, blokady elektrycznej
napêdów toru g³ównego i no¿y uziemiaj¹cych oraz zabezpieczenia
ró¿nicowego szyn;
zabezpieczenie antykorozyjne obudowy przez wykonanie z blachy
aluminiowej i malowanie;
niezawodnoœæ dzia³ania;
bezobs³ugowa praca.

prze³¹cznik rodzaju pracy  (tryb pracy zdalny-lokalny-rêczny);
16 obwodowy ³¹cznik pomocniczy  (8NO+8NC);
styki do zabezpieczenia ró¿nicowego szyn (1NO+1NC);
uk³ad sterowania;
zabezpieczenie termiczne silnika;
zespó³ blokady elektromagnetycznej;
uk³ad kontroli napiêcia;
listwy zaciskowe;
zespó³ grza³ki;
p³yta kablowa z zespo³em d³awików.

Standardowe wyposa¿enie napêdu silnikowego NSO80-2:
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3. OZNACZENIE  NAPÊDU.

Typ napêdu:
NSO80  - napêd silnikowy
NRO80  - napêd rêczny
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NSO80 -2

Oznaczenie wersji konstrukcyjnej

Napêd mo¿e byæ dostarczony wraz z elementami adaptacyjnymi do
okreœlonego typu od³¹cznika (uziemnika) wysokiego napiêcia.
Typowe elementy adaptacyjne to:

knstrukcja wsporcza  (kratownica do podwieszenia napêdu pod
podstaw¹ od³¹cznika);
wa³ sprzêgaj¹cy (sprzê¿enie napêdu z od³¹cznikiem);
przek³adnia korbowa (w miejsce napêdu pneumatycznego);
mechanizm sprzêgaj¹cy (sprzê¿enie pojedynczych biegunów w
grupê trójbiegunow¹ napêdzan¹ jednym napêdem. Najczêœciej
stosowany do od³¹czników 220kV w których ka¿dy biegun posiada³
oddzielny napêd pneumatyczny.
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Przyk³ad zamówienia:
Napêd silnikowy typu z elementami adaptacyjnymi do
od³¹cznika ONIII110/6 produkcji ZWAR:
- wa³ sprzêgaj¹cy 1,6m;
- przek³adnia korbowa od³¹cznika;
- konstrukcja wsporcza.

NSO80-2

4. WARUNKI  PRACY
Napêdy mog¹ byæ instalowane w rozdzielniach napowietrznych w

nastêpuj¹cych warunkach:
Temperatura otoczenia:

-najwy¿sza 314K (+40°C)
-najni¿sza 228K (-45°C)

Najwiêksza wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 98%

Napêdy NSO-80 i NRO-80  spe³niaj¹ wymagania normy:

PN-EN 60694:2001 -  postanowienia wspólne dotycz¹ce norm na
wysokonapiêciow¹  aparaturê  rozdzielcz¹  i sterownicz¹.

W sk³ad napêdu silnikowego wchodzi:
[1] obudowa;
[2] mechanizm z kilkustopniow¹ przek³adni¹ œrubowo-zêbat¹,

napêdzan¹ silnikiem elektrycznym;
[3] tablica sterownicza;
[4] prze³¹cznik rodzaju pracy;
[5] przyciski sterownicze;
[6] zespó³ blokady elektromagnetycznej;
[7] ³¹cznik obwodów wtórnych (7 styków zwiernych, 8 rozwiernych,

1r + 1z do zabezpieczenia ró¿nicowego szyn);
[8] grzejnik do odparowania z wnêtrza kondensatu wody;
[9] listwa zaciskowa do pod³¹czenia obwodów sterowniczych i

zasilania;
[10] ³¹czniki krañcowe wy³¹czaj¹ce zasilanie silnika po osi¹gniêciu

przez wa³ g³ówny za³o¿onego k¹ta obrotu;
[11] uk³ad sterowania zasilaniem silnika;
[12] zespó³ d³awików kablowych;
[13] wa³ napêdowy.

5. BUDOWA NAPÊDU.

Wszystkie elementy mechanizmów i sterowania, zmontowane do
wspólnej konstrukcji, umieszczone s¹ w obudowie z blachy
aluminiowej (malowanej). Z dachu obudowy wyprowadzony jest na
zewn¹trz wa³ g³ówny napêdu. W przedniej œcianie obudowy obok
przycisków sterowniczych znajduje siê ³¹cznik rodzaju pracy napêdu.
W dnie obudowy przewidziana jest p³yta kablowa z d³awikami do
wprowadzenia kabli zasilaj¹cych i sterowniczych oraz d³awika do
wentylacji z wk³adk¹ siatkow¹. W œcianie tylnej znajduj¹ siê dwa
otwory M16 do przykrêcenia napêdu do konstrukcji wsporczej.

Podanie impulsu poprzez przycisk znajduj¹cy siê na tablicy
sterowniczej napêdu lub te¿ obwód sterowniczy z zewn¹trz, powoduje
doprowadzenie poprzez jeden ze styczników napiêcia na silnik.
Moment obrotowy z wa³u silnika przekazany jest poprzez przek³adniê
na wa³ g³ówny napêdu. Po uzyskaniu pe³nego k¹ta obrotu wa³u
g³ównego napêdu, tj. 192°, nastêpuje otwarcie styków zwiernych
³¹czników krañcowych i przerwanie zasilania silnika. Podanie impulsu
drugim przyciskiem umo¿liwia realizacjê manewru powrotnego. W
ca³ej fazie dzia³ania napêdu nastêpuje przekazanie ruchu wa³u na
³¹cznik pomocniczy, powoduj¹c otwarcie jego styków zwartych, a
nastêpnie w chwili uzyskiwania przez wa³ g³ówny po³o¿enia
krañcowego nastêpuje zamkniêcie styków otwartych. Podczas
dzia³ania napêdu prze³¹czany jest równi¿ segment ³¹cznika (1z+1r) z
zestykami do zabezpieczenia ró¿nicowego szyn. W przypadku
koniecznoœci przejœcia na pracê rêczn¹ nale¿y ustawiæ prze³¹cznik
trybu pracy w pozycjê “rêczny” i podaæ napiêcie na cewkê blokady,
przyciskaj¹c przycisk “blokada”, a nastêpnie w³o¿yæ korbê do
manewrowania rêcznego w boczn¹ œcianê napêdu.

Dzia³anie napêdu:



6. DANE TECHNICZNE.

Uwagi:
Zastrzega siê mo¿liwoœæ wprowadzania zmian wynikaj¹cych z postêpu technicznego

7. SZKIC WYMIAROWY.

2. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian wynikaj¹cych z postêpu technicznego.

1. Odchy³ki wymiarów nietolerowanych -  1,5 %.
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L.P.     Parametr Wartoœæ

1.   Napiêcie znamionowe / pr¹d znamionowy:
- silnik klatkowy 3x 400 VAC / 4,5 A
- silnik szeregowy 220 VDC / 4 A

110 VDC / 10 A

- cewka stycznika kontroli napiêcia zasilaj¹cego silnik
(zale¿nie od napiêcia znamionowego silnika) 400 VAC

220 VDC
110 VDC

- cewka  stycznika 220 VDC
220 VAC
110 VDC
110 VAC

- grzejnik 230 VAC
220 VDC

- blokada elektromagnetyczna 220 VDC
110 VDC

2.   Moc znamionowa:
- silnik klatkowy 750 W
- silnik szeregowy 500 W

- 7 W

- grzejnik 25 W

- cewka elektromagnesu blokuj¹cego 7 W

3.   Moment na wale
- znamionowy 500 Nm
- maksymalny 800 Nm

4.   Czas przestawiania ³¹cznika wysokonapiêciowego ok. 8 s

5.   Liczba obrotów korby napêdu rêcznego ok. 100

7.   Znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa ³¹cznika pomocniczego AC-15; 230 V; 2,5 A
DC-13; 220 V; 0,25 A

10. Masa napêdu silnikowego ok. 56 kg

11. Znamionowa trwa³oœæ mechaniczna 2000 cykli

cewka stycznika

6.   K¹t obrotu wa³u g³ównego 192 ± 2

8.   Maksymalny przekrój przewodów do przy³¹czenia 4 mm

9.   Stopieñ ochrony obudowy IP 54
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8. SCHEMAT IDEOWY NAPÊDU NSO80-2.

Dla silnika trójfazowego

Dla silnika szeregowego

Zak³ad Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdañska 60; 84-300 Lêbork
Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86
e-mail: zwae@zwae.com.pl
www.zwae.com.pl


